
FOKUS
Schwarz Späth, 2003

Suspendue FOKUS-01
Type FOKUS-01

N°. de commande 51000801

Type de lampe / montage Suspendue

Version Pour branchement fixe

Source 1x Halogen ES (HSGST) 50W/12V; GY6.35 -

incl.

Régime Variable

Commande Sur site

Ballast (quantité) Transformateur électronique (1)

Abat-jour PMMA, cristallin

Diffuseur Films de couleurs en blanc, orange, jaune, vert

et bleu (incl.)

Suspension (nombre de points de suspension) max. 2000 mm (1)

Cache-piton Aluminium, anodisé

Répartition lumineuse Direct / indirect

Puissance en watts 50 W

Rendement lumineux 71.1%

Tension assignée 230V/50Hz

Consommation en mode veille 0W

Classe de protection I

Degré de protection IP 20

Quantité d’emballage 1 (270 x 240 x 250 mm)

Poid 1.5 kg

Conseil Si le point de suspension de la lumière ne

coïncide pas avec l'installation du baldaquin,

nous recommandons la fixation pour

suspension supplémentaire FOKUS-80

(optionnel).

ή=71.1% CD/1000lm

Sous réserve de modifications techniques et du contenu. © BELUX AG 01/2015

Complément d’informations sous

www.belux.com/fokus
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