
LIFTO
Benjamin Thut, 1985

Luminaire de table LIFTO-02-LED-SW
Type LIFTO-02-LED-SW

N°. de commande 51000103-02-SW

Type de lampe / montage Luminaire de table

Finition Chromé

Dimension L 615 + 500 mm

Classe d'efficacité énergétique A

Source LED, 3000 - 4000 K, 400 Lumen, CRI >80

Régime Atténuable + modulation de la blancheur

Commande Sur la lampe

Ballast (quantité) Ballast (1), intégré au câble

Bras Chromé 

Tête du luminaire Chromé / abat-jour réflecteur métallisé

Ressort à gaz Noir

Câble réseau Noir, L 4000 mm

Fiche réseau Euro (type C) ou UK (type G)

Répartition lumineuse Direct (100%)

Puissance en watts 7 W

Tension assignée 220 - 240V, 50/60Hz

Consommation en mode veille < 0.5W

Classe de protection II

Degré de protection IP 20

Quantité d’emballage 1 (800 x 400 x 100 mm)

Poid 3.6 kg

Conseil Veuillez commandes les supports séparément

Garantie 36 mois

ή=100% CD/1000lm

Sous réserve de modifications techniques et du contenu. © BELUX AG 01/2015

Complément d’informations sous

www.belux.com/lifto
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