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Sox – Details und Technik
Programm

01 Schreibtisch, höhenverstellbar 680–820 mm
02  Rückwand Metall
03  Kabelwanne klappbar
04  Anbauelement 90°
05  lineare Verkettung
06  Schreibtisch mit beidseitigem Plattenüberstand
07  Schreibtisch mit einseitigem Plattenüberstand
08  adaptierte Funktionsschiene mit Zubehör
09  TFT Halterung
10  Träger für Mini PC
11   Sichtblende Dekor, Furnier oder Aluminiumkern  

mit Filz belegt
12  CPU-Halterung höhen- und breitenverstellbar
13  Taschenhaken
14  Plattentiefe 600 mm
15  Plattentiefe 800 mm
16 Plattentiefe 1000 mm
17  Schubkastenelement 3HE zur Montage unter dem Tisch
18  Schubkastenelement 5HE zur Montage unter dem Tisch
19  Rollcontainer 9HE
20  Standcontainer 12HE
21  Sitzcontainer 6HE auf Rollen, Sitzkissen optional
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01.00   Tisch
01.01   Tischserie Sox
01.01D Höhenverstellung

02.00   Zubehör Elektrifizierung
02.01   Kabelwanne klappbar
02.02   Kabelklips
02.03   Kabelauslass rundeckig
02.04   Kabelauslass rund 80 mm

03.00   Zubehör Optik
03.01   Rückwandblende
03.02   Sichtblende Filz
03.03   Sichtblende Dekor

04.00   Zubehör Technik
04.01    CPU-Halterung zur Montage  

  an der Verstrebung
04.02   TFT-Halterung
04.03   Träger für Mini-PC

05.00   Technische Beschreibung

06.00   Zubehör Organisation
06.01   adaptierte Funktionsschiene
06.02   Ablageschale DIN A4 quer
06.03   Stiftablage
06.04   Zettelbox
06.05   CD-Ablage
06.06    Ablageschale DIN A4 längs,  

  weiß-transluzent

06.07    Ablageschale DIN A 4 quer, 
  weiß-transluzent

06.08   Ablageset weiß-transluzent
06.09   Taschenhaken

07.00   Akzentfarben Sox
07.01   Tischbein

Sox – Details und Technik
Übersicht
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Tischserie Sox

750 N50 N + 750 N 10.000 x

Prüfung der Kipp- und Standsicherheit
Tische dürfen nicht kippen, wenn sie an ungünstigster 
Stelle mit 75kg belastet werden
•	 DIN	EN	527-3
•	 DIN	4554

Prüfung der Seitenstabilität 
Schwingverhalten bei seitlichen Stößen. Die Schwingung darf
maximal <= 5mm betragen bei Tischhöhe 720mm+ Zusatzlast 25kg. 
•	 DIN	4554

Haltbarkeitsprüfung der Konstruktionsverbindungen
bei vertikaler Last 750N + horizontaler Belastung 300N.
Die horizontale Kraft drückt auf die Tischkante 50mm von der
Ecke an den Längs- und Querseiten entfernt. Der Tisch muss
dabei 5000 Zyklen durchlaufen.
•	 DIN	EN	527-3

Prüfung der Festigkeit und Dauerhaltbarkeit mit
unterschiedlichen Kraftangriffspunkten und Belastungszyklen
Kraft 400N bei jeweils bis 10000 Zyklen



02.04
Kabelauslass rund
•	 		Bohrdurchmesser	80	mm
•	 	an	definierten	Positionen	in	der	

 Platte eingebaut
•	 	für	Tischplatten	und	Anbau-

elemente

01.01D
Höhenverstellung
•	 	Höheneinstellung	der	Tischhöhe	 

680  – 820 mm
•	 	mittels	Teleskoprohr	in	20	mm	

Schritten

Sox – Details und Technik

01.01
Tischserie Sox 
•	 	Seitenrahmen	in	konischer	 

N-Optik
•	 	Platte	16	mm	stark
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01.00
Tisch

02.02
Kabelklips
•	 	Set	bestehend	aus	zwei	Klipsen	

zur vertikalen Kabelführung
•	 	weiß-transluzent

02.03
Kabelauslass rundeckig
•	 		Bohrdurchmesser	rund	80	mm
•	 		Abdeckung	eckig	94	x	94	mm
•	 		an	definierten	Positionen	in	der	

 Platte eingebaut
•	 		für	Tischplatten	und	Anbau-

elemente

02.01
Kabelwanne klappbar
•	 	aus	gekantetem	Metall
•	 	montiert	an	der	Verstrebung	

mittels weiß-transluzentem 
 Beschlag

•	 	für	die	horizontale	Elektrifizierung

02.00
Zubehör Elektrifizierung



03.01
Rückwandblende
•	 Metall	farbig	pulverbeschichtet

03.02
Sichtblende Filz
•	 	Aluminiumkern	farbig,	mit	Filz	

belegt
•	 	300	mm	hoch
•	 	zum	Anklemmen	an	die	Tisch-

plattenhinterkante

03.03
Sichtblende Dekor
•	 300	mm	hoch
•	 	zum	Anklemmen	an	die	Tisch-

plattenhinterkante
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03.00
Zubehör Optik

04.01
CPU-Halterung 
•	 	zur	Montage	an	der	Verstrebung	

unter dem Schreibtisch 
•	 	Metall
•	 	verstellbar
•	 	Breite	80		–	220	mm
•	 	Höhe	310	–	530	mm

04.02
TFT-Halterung
•	 TFT-Halterung	bis	19“	TFT
•	 Tragkraft	maximal	5	kg
•	 	zum	Anklemmen	an	die	Platten-

hinterkante

04.03
Träger für Mini-PC
•	 	Metall	farbig	pulverbeschichtet
•	 	zum	Anklemmen	an	die	Platten-

hinterkante

04.00
Zubehör Technik
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Technische Beschreibung
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Sox ist ein leichtes, flexibles und designorien-
tiertes Tischsystem. Die Platte ist 16 mm dick. 
Die Plattentraverse liegt auf den Sei ten-
rahmenprofilen	jeweils	an	2	Punkten	auf,	
wodurch ein schwebender Charakter 
entsteht. 

Die schlank dimensionierten Seitengestelle 
bestehen aus einem oberen Basisteil, in 4 
Farben matt gepulvert, und den Socks, in 15 
Farbtönen glänzend gepulvert sowie zu-
sätzlich in Edelstahl und Chromoptik. 

Die Fixierung zwischen Basisteil und Socks 
bestimmt die Tischhöhe. Sox ist höhenein-
stellbar von 680 bis 820 mm in 20 mm 
Schritten. Sox bietet rechteckige Tische in 
unterschiedlichen Breiten und zwei Tiefen 
800 und 1000 mm. Die Tische können mit 
verschiedenen Komponenten ergänzt 
werden:
 
•	 	Kabelwannen	klappbar,	in	der	Länge	auf	

den Tisch abgestimmt
•	 	Rückwandblenden,	in	der	Länge	auf	Tisch	

und Kabelwanne abgestimmt
•	 	Sichtblenden	in	Dekor	oder	beidseitig	mit	

5mm Filz belegter Aluminiumkern
•	 	CPU-Halterung	verstellbar	für	verschiede-

ne Rechnergrößen
•	 	Taschenhaken
•	 	Adaptierte	Funktionsschiene	und	verschie-

dene Zubehörteile
•	 	CPU-Halter	für	Mini	PC
•	 	TFT-Halter
•	 	Tische	als	Anbauelemente	600	mm	tief,	

unter 90° angebaut

05.00

Die Tische können sowohl einseitig als auch 
beidseitig einen seitlichen Plattenüberstand 
haben. Für Ecklösungen können Anbauele-
mente 600 mm tief unter einem Winkel von 
90° nutzerseitig an die Tische angedockt 
werden. Die Zuführung aller Leitungen erfolgt 
über Kabelklipse an den Socks.

Das Design der Schubladenelemente setzt 
die Geradlinigkeit und das Selbstverständnis 
von Sox konsequent fort. Rollcontainer und 
Standcontainer sind grifflos mit überstehen-
den Vorderstücken.

Ergänzend können Schubladenelemente mit 
3 oder 5 HE inklusiv Materialfach fest unter 
dem Tisch montiert werden. Diese sind 600 
mm tief bei Tischtiefe 800 mm und 800 mm 
tief bei Tischtiefe 1000 mm.

Konzipiert für ein bisschen Stauraum, als 
alternative Ablagefläche oder Besucherplatz 
bringen passende Sitzcontainer zusätzlich 
Modernität und Lifestyle in das Büro. 
Designgleiche Stehtische mit Ablagefach 
sind Basis für die spontane Kommunikation.
Die Tische können in linearen Verkettungen 
zu Workbenches kombiniert werden. Ein fest 
montiertes Schubladenelement ist bei 
linearen Verkettungen aus technischen 
Gründen nicht auf der Seite der Verkettung 
möglich.

Platten: Melaminharz-Direktbeschichtung auf 
16 mm 3-Schicht-Feinspanplatte E1 mit 2 mm 
PP-Kante (Polypropylen) im LaserTEC-Verfah-
ren oder furniert mit Massivholzkante
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•	 	Platten:	Melaminharz-Direktbeschichtung	auf	
16 mm 3-Schicht-Feinspanplatte E1 mit 2 mm 
 PP-Kante (Polypropylen) im LaserTEC-Verfahren 
oder furniert mit Massivholzkante
•	 	Plattentraversen	auf	den	Seitenrahmenprofilen	an	 

2 Punkten aufliegend
•	 	Konische	N-Optik-Seitenrahmen	mit	oberem	Basis-

teil und den Socks
•	 	höhenverstellbar	680	bis	820	mm	über	Teleskoprohr
•	 	Kabelwanne	für	horizontale	Elektrifizierung	optional
•	 	Kabelzuführung	für	vertikale	Elektrifizierung	optio-

nal über weiß-transluzente Kabelklipse an den Socks

•	 	Rückwandblenden	aus	gekantetem	Metall
•	 	Rechnerhalterung,	Taschenhaken,	3.	Ebene
•	 	Sichtblende	pinnbar,	Metallkern	mit	5	mm	Filz	

belegt
•	 	Sichtblende	Dekor/Furnier
•	 	Adaptierte	Funktionsschiene	mit	Zubehör

•	 	fest	montierte	Schubladenelemente	mit	
Materialschale/-auszug
•	 	Besprechungstische	und	ComPoints	designgleich
•	 	Sitzcontainer	mit	verschiedenen	Organisations-

möglichkeiten
•	 	4	Gestellfarben	weiß,	schwarz,	graualuminium,	

eisenglimmer
•	 	15	Standard-Akzentfarben	sowie	Edelstahl	und	

Chromoptik für die Socks
•	 	als	Benchlösung	wechselseitig	nutzbar



06.01
adaptierte Funktionsschiene
•	 	zum	Anklemmen	an	die	

 Platten hinterkante

06.04
Zettelbox
•	 	zum	Einhängen	in	die	

 Funktionsschiene

06.02
Ablageschale DIN A4 quer
•	 	zum	Einhängen	in	die	

 Funktionsschiene

06.05
CD-Ablage
•	 	zum	Einhängen	in	die	

 Funktionsschiene

06.03
Stiftablage
•	 	zum	Einhängen	in	die	

 Funktionsschiene

06.06
Ablageschale DIN A4 längs  
weiß-transluzent 
•	 	zum	Einhängen	in	die	

 Funktionsschiene
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06.00
Zubehör Organisation



07.01
Tischbein
•	 	15	Standard-Akzentfarben	 

sowie Edelstahl, Chromoptik und 
individuell nach Wunsch

06.07
Ablageschale DIN A4 quer 
weiß-transluzent
•	 	zum	Einhängen	in	die	

 Funktionsschiene

06.08
Ablageset weiß-transluzent
•	 	für	Funktionsschiene

06.09
Taschenhaken
•	 	zum	Einhängen	an	den	

 Seiten rahmen

Sox – Details und Technik
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07.00
Akzentfarben Sox

RAL 9010

RAL 7035

RAL 7043

RAL 9011

RAL 3007

RAL 7034

RAL 1018

RAL 2001

RAL 3001

RAL 5012

RAL 6019

RAL 6020

RAL 9006

RAL 9007

Chromoptik

Edelstahl

Eisenglimmer

individuell
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