
Ceno. 
Gamme 361. Fiche technique.
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Fonctions
Siège empilable à quatre pieds, 
conçu pour l’aménagement d’es-
paces conférence et de cafété-
rias / de restaurants d’entreprise.

Structure
Réalisée en aluminium massif, elle 
est disponible en finition chromée 
brillant ou laquée, coloris argent 
 satiné ou noir.

Assise et dossier
Cadre d’assise en aluminium moulé 
sous pression, finition chromée 
 brillant ou laquée, coloris argent sa-
tiné ou noir. Coque de dossier en 
polypropylène rigidifiée par deux 
tiges d’acier de section hexagonale 
assurant la liaison assise-dossier. 
Coque de dossier moussée sur les 
deux faces (mousse de polyuré-
thanne). Assise en mousse de polyu-
réthanne préformée, bac en matière 
synthétique teintée noir dans la 
masse. Revêtement de l’assise et 
du dossier amovible pour nettoyage 
ou remplacement. Revêtement amo-
vible en deux parties.

Accoudoirs
Ils sont réalisées en polyamide, 
 coloris noir.

Conformité aux normes
Ceno fauteuil conférence: 
DIN EN 13761et DIN EN 1022

Accessoires
En option, pièce de liaison en acier 
inoxydable pour solidariser les sièges 
en rangée.
Au choix, modèle 361, pièce de 
liaison courte pour solidariser des 
sièges sans accoudoirs ou des sièges 
avec accoudoirs en alternance avec 
des sièges sans accoudoirs, ou mo-
dèle 362, pièce de liaison longue 
pour solidariser entre eux des sièges 
avec accoudoirs.
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¡ Hauteur d’assise
¶ Hauteur hors tout
¢ Largeur
| Profondeur

Toutes les dimensions sont  
données en millimètres.

Sous réserve de modifications 
 techniques.


